PRIMER CONCURSO INTERNACIONAL ILAFA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA EN
ACERO - 2008

BASES TECNICAS

1.- LA INVITACION

Desde los basicos principios establecidos por Vitrubio en el siglo | AC, Venustas, Firmitas,
Utilitas (Belleza, Firmeza y Utilidad) en los que descansan y se equilibran los inicios de nuestras
concepciones arquitecténicas, hasta los horizontes de inmensidad sin limites que nos abre hoy
la impredecible tecnologia, el quehacer de la Arquitectura ha sustentado siempre como una de
sus metas fundamentales el apoyar sin condiciones al hombre en su busqueda de la plenitud y
la felicidad.

La arquitectura, en su amplia mirada a todo el ambiente fisico que rodea la vida humana, no
puede sustraerse de la preocupacion por lo trascendental del Hombre y la Cultura. EI
permanente analisis arquitectonico del inexorable y constante proceso de modernizacién del
medio en que el Ser Humano se desenvuelve, la busqueda del mejoramiento de la calidad de
vida y de la forma en que poblamos y habitamos nuestro planeta nos llevan a intervenir su
superficie buscando satisfacer las necesidades humanas.

Nos admiramos del potencial de la Arquitectura. Absolutamente sin limites, como lo es nuestra
imaginacion. Solamente debemos proporcionarnos las herramientas adecuadas y seremos
capaces de materializar nuestras creaciones mas ambiciosas.

Una de estas herramientas es el ACERO. Y vaya herramienta! Es sin duda poderosa, sdlida,
fuerte. Pero también es una herramienta amable, ductil, colaboradora y sublime. Y es aun
mucho mas que eso: Desde los inicios de la Era del Hierro, aproximadamente 1.800 afios antes
de Cristo, cuando el hierro era mucho mas valioso que el oro, el hombre se ha apoyado en este
noble material para avanzar. Inicialmente sélo fueron utensilios, luego se desarrollaron armas,
hasta llegar hoy a ser un elemento que permite materializar el espacio arquitecténico y
estructural con una riqueza y plenitud engrandecedoras.

Hemos incorporado el acero a nuestra vida, trabajo y progreso. Y a nuestro futuro. No es
concebible el mundo de hoy sin acero. Y los arquitectos nos hacemos parte de este mundo,
sintiendo que el acero apoya nuestras creaciones y disefio, desarrollando y descubriendo su
gigantesco potencial dia a dia.

ILAFA ha estimado necesario dar a conocer y familiarizar a los estudiantes de Arquitectura de
Latino América con el acero, a el fin de mantener en alto el nivel arquitecténico en el sostenido
avance de la creacién y el conocimiento de este metal a través de la investigacion y el disefio.
Se ha considerado fundamental que tan importante elemento forme parte de nuestra educacion,
de nuestra cultura y de nuestro acerbo técnico desde los inicios de nuestra formacion
profesional.

Se ha dado comienzo asi hoy a esta iniciativa en que ILAFA invita por primera vez a los
estudiantes de niveles superiores de la carrera de Arquitectura en todas las universidades de los
paises miembros del Instituto, a participar en el Primer Concurso ILAFA Para Estudiantes de
Arquitectura.



2.- EL TEMA:

2.1.- UN CENTRO FERIAL

Por Centro Ferial entendemos un complejo constituido por recintos y espacios amplios, cubiertos
y descubiertos, en el que se pueden realizar exposiciones y ferias de productos y elementos de
la mas variada indole, incluyendo animales, plantas, maquinarias y vehiculos terrestres,
acuaticos y aéreos.

El Centro Ferial debe permitir ademas la reunion de gran cantidad de personas de un
determinado sector industrial, comercial, técnico, profesional, cientifico o artistico, constituyendo
un punto de encuentro entre los que convocan y los convocados.

En el Centro Ferial se debe poder también desarrollar eventos masivos y muchas otras
actividades multitudinarias o actos publicos que se convoquen en torno a temas especificos,
profesionales o de publico en general.

Nacidas a mediados del siglo XIX, las Ferias Internacionales o Ferias Mundiales, hoy en dia
regidas por el BIE (Bureau of International Expositions), son uno de los eventos de mayor
importancia y categoria en cuanto a movivimento comercial y a impacto cultural en el mundo.
Originalmente concebidas para ser utilizadas y luego desmontadas y desaparecer, sus
monumentos quedaron muchas veces como iconos nacionales, como es el caso de la Torre
Eiffel en Paris, construida para la Exposition Universelle de 1889 o del Crystal Palace de
Londres, construido para la “Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations”, la primera
feria de nivel mundial, creada en 1851.

Las Ferias de caracter internacional, definidas como “Exposiciones Universales” son las de
mayor categoria, estan divididas en “reconocidas” y “registradas”, y se rigen por un reglamento
que permite la participacion de los diversos paises a niveles de sus gobiernos oficiales, en
distintos términos y plazos.

Pero no todos los recintos feriales son internacionales. Hoy en dia existen Ferias de diferentes
dimensiones y caracteristicas, locales y nacionales que cuentan con instalaciones permanentes
que posibilitan su utilizacién para otros eventos y fines a lo largo de todo el afio, dependiendo de
su tamafo y de su infraestructura. Las ciudades promocionan la celebracién de eventos y
certamenes en recintos feriales de su propiedad (o pertenecientes a sectores mixtos) alentados
por los ingresos que generan tanto de modo directo (stands y consumos dentro de la feria) como
indirecto, ya que atraen a gran numero de visitantes que realizan adquisiciones con
posterioridad o consumos en hoteleria, transporte, ocio etc.

Los Centros Feriales son en realidad una importante herramienta de marketing, un gran
escaparate publicitario y un nudo de comunicacion con una importante vertiente de publico y
fuertes estrategias de venta. Son un medio de presentacion privilegiado para un gran numero
de clientes potenciales, en un periodo de tiempo breve y un espacio delimitado. Constituyen un
fendmeno de aceleracion de los procesos de venta.

En una exposicion o feria intervienen todos los elementos del mix. El pais, la institucion o la
empresa presentan a sus visitantes sus productos, su precio, su distribucién, su publicidad, su
promocion y su fuerza de ventas, poniendo mas o menos énfasis en algunos de estos
elementos, de conformidad con los objetivos que pretenda alcanzar. El stand es una especie de
embajada de ese pais, institucion o empresa. Asi, encontramos ferias de sectores tan variados
como electronica, logistica, turismo, maquinaria, construccion, agricultura, industrial de todo tipo,
moda, gastronomia, joyeria, literatura, etc.

Sin embargo hoy dia los centros feriales abarcan un espectro mucho mas amplio en las
actividades que albergan. La globalizacion del planeta y su vertiginoso avance tecnoldgico,
especialmente en el campo de las comunicaciones, a la vez que la forma de vida de las
ciudades, han planteado la necesidad de contar con espacios de uso multiple que permitan la
reunion masiva de personas y la realizacion de “eventos” dentro de una casi infinita gama de



aplicaciones. Este hecho ha creado la necesidad de edificios de una enorme versatilidad y
flexibilidad, y los centros feriales se han adaptado a esta necesidad.

El tema del Primer Concurso ILAFA Para Estudiantes de Arquitectura busca entonces
disefiar un Centro Ferial como un complejo a nivel nacional pero de versatiles caracteristicas, de
forma tal que pueda ser utilizado en una gran variedad de situaciones, épocas del afio y para
diversos fines, con lo que se puede optimizar la eficiencia de su uso, posibilitando asi un
financiamiento exitoso.

El “Centro Ferial” de nivel nacional, tema de este Concurso, se propone a través de estas Bases
Técnicas para ser enfrentado de una forma amplia y flexible, precisamente con el fin de
incentivar a los equipos universitarios participantes a la creacién de disefos que permitan ser
eficientemente utilizados en una gran diversidad de situaciones, y que den apropiada solucién a
una amplia gama de requerimientos.

En los capitulos siguientes de estas Bases se precisan los componentes del Centro Ferial.

Como referencia de los centros mundiales mayores y a modo de ilustracion previa se sugiere
visitar los siguientes sitios web:

http://www.csufresno.edu/library/subjectresources/specialcollections/worldfairs/ExpoBibliography
3ed.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/World%27s_Fair
http://www.bie-paris.org/main/index.php?p=257&m2=253
http://www.expomuseum.com/
http://expo67.morenciel.com/an_expo67/
http://www.suchmuchmedia.com/e/wfs/
http://www.firabcn.com/
http://alcaldiadedallas.com/html/fair_park_information.html
http://www.sangyo-koryu2007.jp/en/index.html
http://www.ncstatefair.org/2007a/
http://www.google.cl/search?q=fair&hl=es&start=100&sa=N

3. EL PROYECTO ARQUITECTONICO.

Como se ha hecho en ocasiones anteriores, se ha querido comenzar por invitar a los equipos
participantes a realizar una Investigacion Arquitecténica y Urbana, destinada a determinar la
ubicacion ideal para un Centro Ferial, la necesidad de él que la ciudad elegida de su pais pueda
tener, su influencia en el area en que se decida proyectarlo, junto a todas aquellas
caracteristicas del medio en que se lo inserte y que sean determinantes para el proyecto.

A través de esta Investigacion se intentara precisar todas las necesidades y variables
espaciales, técnicas y programaticas que fundamenten el proyecto. Como Investigacion,
ademas de emplear la metodologia usual del analisis y la sintesis, el estudio, la meditacién y el
pensamiento aplicado, es fundamental asumir qué papel juegan en la obra, en el quehacer
arquitectonico, donde se centra la creacién, la invencién, el desvelamiento de lo desconocido,
fundamento de toda investigacion.

Dentro de la diversidad de posibilidades para configurar un Centro Ferial, sera requisito que el
proyecto sea consecuente con las premisas y postulados que cada equipo defina y de cédmo
oriente su obra. Aun cuando se podra optar libremente en la definicion de su tamario, programa,
terreno y ubicacion, los fundamentos de cada decision deberan ser claros y explicitos.



La propuesta debe tomar una sélida posicién filosofica y arquitectonica frente al papel que juega
el o los edificios fisicos y su entorno en la vida urbana.

No se trata so6lo de proponer espacios y centrarse (aunque sin descuidarla) en la funcionalidad,
sino de encauzar lo que sucede cuando se reune a gran cantidad de personas a participar en
eventos masivos. No se considerara suficiente resolver los edificios y su arménico conjunto
como tales, sino también se debera buscar el develar y acoger la participacion plena de todos
los que participan en la producciéon de cada evento. Resolver este didlogo hombre-actividad y
acompafarlo con cada gesto arquitectonico, potenciar cada accion —-dentro de la infinita gama
de actividades que el complejo puede albergar—— con el espacio-lugar que la cobija deberan ser
ejes de nuestro proyecto.

Como resultado de la investigacion realizada, se obtendran la definicion y caracteristicas que
tendra el Centro Ferial a proyectar, a la vez que su adaptabilidad a las multiples circunstancias
requeridas.

4, EL CONCURSO.

El método de trabajo con el cual se abordara el proyecto deberda ser definido por los
concursantes y sus profesores dentro del marco de una gran libertad académica, pero
considerando los siguientes parametros minimos:

4.1 Ubicacion.

El Centro Ferial proyectado debera instalarse en un lugar adecuado y calificado para esta
actividad y dentro de lo posible con una espacialidad y entorno lo suficientemente definida como
para interactuar con el proyecto, generando asi un aporte al area. Se entiende que un proyecto
de esta envergadura debera probablemente ubicarse en sectores sub-urbanos, adyacentes a
ciudades que provean de toda la infraestructura necesaria.

Los concursantes deberan considerar los catastros reales, pero podran decidir cambios,
adiciones, demoliciones, etc., que permitan disponer del terreno suficiente para desarrollar el
proyecto en excelentes condiciones.

4.2 Programa.

Como primer paso, los equipos de alumnos, secundados por su profesor guia, deberan formular
el programa fundadamente, investigando la amplia y fecunda produccion arquitectonica de las
ultimas décadas en el mundo. Se trata de de nutrirse del conocimiento asimilado en el tema,
para luego determinar los requerimientos de acuerdo a cada realidad.

Se sugiere que el Centro Ferial propuesto albergue actividades como las siguientes:

* Ferias

* Exhibiciones

* Exposiciones

* Lanzamientos publicitarios de Marcas y Productos
* Convenciones y Congresos

* Conferencias

* Foros

* Jornadas técnicas

e Catas de productos

¢ Desfiles
¢ Reuniones conmemorativas
¢ Cenas

* Bodas y fiestas



¢ Remates

e Obras de teatro

e Mercado

e Show

* Esparcimiento y Entretenciones

Solo a modo de referencia, y sin que la siguiente enumeracion sea excluyente, el proyecto
debera contar con los siguientes componentes:

« Areas Cubiertas de Exposicion

« Areas Descubiertas de Exposicion

* Salones sub-divisibles

* Auditoriums

* Salas para eventos menores y de diferentes caracteristicas
* Centros de Oficinas para Personal Externo

* Servicios y sistemas de comunicacion de alta tecnologia
* Oficinas Internas administrativas

* Restaurantes y comedores

* Cocinas

* Bodegas y servicios para personal interno y externo

* Servicios Higiénicos

* Servicios y dependencias de Seguridad

* Comercio /Retalil

¢ Hoteles
¢ Sectores Residenciales
¢ Health Club

* Sistemas y Servicios de Emergencia
* Estacionamientos para visitantes
* Patios de carga y descarga para expositores y servicios anexos.

El programa propuesto por cada equipo participante sera analizado y evaluado en funcion de los
parametros, premisas y fundamentos arquitectonicos, estructurales y urbanos que los generen,
de manera que haya una equilibrada consecuencia entre éstos y la propuesta.

4.3. Superficies

Las superficies o areas tanto del terreno en general como de los diferentes componentes del
proyecto son libres para cada equipo concursante.

Sin embargo, y sélo a modo de sugerencia, se entiende que un Centro Ferial de caracter
nacional debera contar con terrenos de entre 15 y 25 hectareas. Los pabellones cubiertos para
las exposiciones principales de un Centro Ferial como el planteado, tienen areas que fluctian
entre los 1.500 y 5.000 metros cuadrados, aunque si cuentan con mas de uno, pueden bien ser
anexables, al igual que los salones. Las superficies de los demas componentes del proyecto
quedan a criterio de los equipos participantes, aunque se tendra en cuenta para la evaluacion la
adecuada proporcion y equilibrio de los tamafios de éstos.

4.4. Aceroy Tecnologia.

El Acero es una versatil herramienta que permite impulsar fuertes y poderosos avances en el
proceso de mejoramiento de nuestro entorno. El Acero permite, reconociendo ampliamente el
proceso de globalizacion que afecta a la totalidad del planeta, dar respuestas reales y practicas
a los problemas contingentes de la realidad de cada pais.

El objetivo del promotor de este Concurso es incrementar el conocimiento que los futuros
Arquitectos tengan del acero, evaluar y desarrollar un disefio conceptual e ideas que conduzcan



a la implementacién de un proyecto en acero, analizando las posibilidades de uso de este noble
material.

IMPORTANTE:

El proyecto debera ser concebido, “pensado” en acero y estructurado en acero, realizando una
investigacion profunda al respecto, y cuidando de no crear una obra a partir de requerimientos
espaciales y programaticos solamente, que en teoria pueda ser construida de “cualquier
material” al que luego se le “imponga” el acero. ldealmente, los alumnos deben buscar una
conceptualizacién tal que de la obra se pueda decir “no es posible construir este proyecto sino
en acero’. Es extremadamente importante la comprensién profunda de las infinitas
posibilidades del acero en cuanto a sus combinaciones con otros materiales, su capacidad de
colaboracién tanto en planos estructurales como funcionales, o su potencial como material de
cerramientos, de terminaciones y acabados, o puramente estéticos.

En este trabajo conjunto se buscara conocer el acero en sus diferentes formas y compuestos, se
conoceran sus caracteristicas fisicas de dimensiones y peso, su resistencia estructural y su
funcionamiento ante solicitaciones como a la traccion, a la compresion, el cizalle;, y se conocera
su elasticidad, su tratamiento, maleabilidad y ductilidad y, muy especialmente, sus diversas
formas de uniones que hacen posible articular y organizar las estructuras. Se llegara a conocer
el acero en sus dimensiones comerciales y su potencial como herramienta de diseno
arquitectonico.

También sera relevante considerar que, debido a sus caracteristicas, el acero tiene su propio
modo de responder frente a solicitaciones especiales, como sismos e incendios. Ello debera ser
conocido y las estructuras debidamente protegidas.

El uso del acero en el proyecto esta abierto a toda la gama de productos que se ofrece en el
mercado, como perfiles estructurales o no, soldados o doblados, tubos, planchas lisas y
estampadas, pre-pintadas o recubiertas, paneles, mallas de diversos tipos, y muchos otros.

Se evaluara la concepcion de la obra en cuanto a “una obra en acero”, se
evaluara el rol del acero en la estructura y en cada una de sus partes y el uso
racional y eficiente de este material en el disefio arquitecténico.

5. PRESENTACION.

5.1.- Generalidades.

La presentacién puede ser en colores o en blanco y negro.

Los planos, maquetas y memorias deben ser explicitos, con toda la informacidén necesaria para
su cabal comprensién, como por ejemplo cotas y medidas, niveles, nombres de la lamina,
nombres de recintos, y en general titulos y toda la grafica de apoyo que se estime pertinente.

5.2 Laminas Graficas.

Se entregara un minimo de 6 y un maximo de 10 laminas en archivos electronicos
computacionales, en formato JPEG con 300 dpi de resolucién y de una dimensiéon de 110 x 60
centimetros.

En general, los planos deberan como minimo contener las explicaciones graficas suficientes
para comprender el proyecto que se presenta. Los textos interiores de estas laminas deberan
ser breves y en letra de imprenta (mano alzada, normografo, letraset, CAD u otro sistema).
Todas las plantas y cortes deberan estar acotados en forma general, pero clara y
completamente.



Las laminas llevaran en su borde inferior una vifieta en letra Arial Negrita mayuscula tamafo 36,
conteniendo la leyenda: ANTEPROYECTO DE CENTRO FERIAL - PRIMER CONCURSO
ILAFA PARA ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA. En una linea superior a la vifieta, y con
letra Arial Negrita mayuscula de menor tamafio (a elegir por los concursantes) se debera incluir
el nombre o tema general de cada lamina (Por ejemplo: CORTES). Al interior de la I[amina
pueden ir otras leyendas mas especificas (Por ejemplo: Corte A-A, Corte B-B, etc.). En la
esquina inferior derecha de cada lamina debera aparecer el nimero de cada una, en letra Arial
Negrita (ej:N° 48). La secuencia de numeracion de las laminas la definira cada equipo
Concursante para establecer una lectura coherente de su presentacion.

El Norte se indicara lo mas cercano al eje vertical, y hacia arriba o hacia la izquierda de la
lamina, y todas las laminas en que el proyecto aparezca en planta tendran el Norte en la misma
direccion.

5.2.1.- Plano de Ubicacién (puede ir en la misma lamina que el Plano del Sector):

Es un plano que permite identificar con claridad el lugar donde se plantea la propuesta, en
relacion a la ciudad elegida o a puntos conocidos de ella. Como plano de ubicacion y
orientacion, debe ser claro, preciso y contener toda la informaciéon necesaria, ya que
interesa que el Jurado pueda conocer rapidamente y con absoluta claridad la ubicacién del
proyecto. Si se estima necesario se podra completar este plano con croquis, leyendas o
cualquier otro tipo de apoyo grafico de modo de explicitar el lugar de la propuesta y su entorno.
En este plano debe aparecer el Norte, que se indicara lo mas cercano al eje vertical, y hacia
arriba o hacia la izquierda de la lamina, y los nombres toponimicos necesarios para su facil
comprension. Los concursantes definiran la escala de acuerdo a cada caso, como también de
acuerdo al tamafo de las laminas. Al igual que el resto de la presentacién, puede ser en
colores.

Planos de Ubicacion sin la informacion solicitada podran ser calificados negativamente por el
Jurado.

5.2.2.- Plano del Sector (puede ir en la misma lamina que el Plano de Ubicacion):

Plano del sector (con el Norte en la misma direccidén que el anterior), con la ubicacion del terreno
elegido, sus dimensiones y superficie, e indicacion de las vias adyacentes, construcciones
vecinas, areas verdes si las hubiera y cualquier otra informacién necesaria para tener un cabal
conocimiento del lugar de la propuesta y su entorno.

Este plano se presentara a una escala adecuada para su buena comprension por parte del
Jurado (idealmente escala 1:500) y podra ser completado, como en el caso anterior, con
cualquier tipo de apoyo grafico. Debe incluir el proyecto como planta o silueta de cubiertas. De
tratarse de terrenos cuyas pendientes sean de importancia para el disefio, se debera senalar las
curvas de nivel topografico con sus respectivas cotas.

5.2.3.- Planos de Planta:

Planos de planta de todos los niveles que sean necesarios para la comprension del proyecto,
con indicacién de los nombres, organizacion y relaciones de los recintos. Ademas se incluiran el
mobiliario, artefactos sanitarios y al hajamiento que el equipo proyectista juzgue necesario para
la comprension del proyecto. Deberan aparecer las dimensiones principales de cada planta.
Podran ser dibujados a escala 1:50, 1:100 o 1:200. La escala debe ser explicitada en cada
lamina o bajo cada dibujo (en caso de haber dibujos a distintas escalas en una misma lamina).
Deben tener todas el Norte hacia el mismo lado, e idealmente hacia el mismo lado que el Plano
de Ubicacién.

5.2.4.-Planos de Elevaciones o Alzados:



Se presentara todas las elevaciones necesarias para la correcta comprension del proyecto por
parte del Jurado. Las elevaciones deberan ser preferentemente sombreadas, con sombra
arrojada, y contener todos los elementos que se estime conveniente para su mejor comprension
(vegetacioén, personas, vehiculos, mobiliario, cortes de taludes, etc.). Al igual que los planos de
planta, podran ser en escalas 1:50, 1:100 o 1:200. La escala debe ser explicitada en cada
lamina. Todas las elevaciones deben estar a la misma escala, la que debera ser la misma de
los cortes, e idealmente, la misma de las plantas.

5.2.5.- Planos de Cortes o Secciones:

Se presentara todos los cortes necesarios para la correcta comprension del proyecto por parte
del Jurado. Los lugares por donde se han pasado los cortes deberan sehalarse en todas las
plantas. En todos los cortes se indicara los niveles y el destino de los recintos. Se podra
presentar cortes en perspectiva con todos los elementos que se estime conveniente para su
mejor comprension. Escalas 1:50, 1:100 o 1:200. La escala debe ser explicitada en cada
lamina. Todos los cortes deben estar a la misma escala, la que debera ser la misma de las
elevaciones, e idealmente, la misma de las plantas.

5.2.6.- Planos constructivos y esquematicos de la estructura:

Contendran los detalles y graficos de cortes y volumetrias explotadas, uniones con otros
materiales y todo aquello que cada equipo concursante estime necesario para trasmitir una
informacion suficiente sobre la estructura y su relacion con el resto de los aspectos tecnoldgicos.
Escalas 1:50, 1:100 o 1:200. Detalles solamente a escalas 1:20, 1:10, 1:5 0 1:1.

Estas laminas revisten especial importancia, por ser las que hacen comprensible para el Jurado
la profundidad con que el equipo ha realizado los estudios sobre el acero.

5.2.7.- Laminas de perspectivas, isométricas, imagenes virtuales o croquis, generales o
de detalles:

Pueden ser realizados con técnicas graficas computacionales o de cualquier tipo. Estos dibujos

o laminas no son obligatorias, solamente las que el equipo estime necesarias para la buena

comprension del proyecto.

5.3 Memoria.
La memoria se presentara escrita en Word, espacio sencillo, letra Arial 12, tamafno carta, y
tendra un maximo de 10 paginas. Se permite incluir en la memoria graficos, fotografias, dibujos
explicativos o cualquier otro apoyo grafico, en color o blanco y negro, siempre que se ajusten al
tamano carta. No se aceptara en la Memoria hojas desplegables de mayores dimensiones que
el tamafio carta.

En ella se explicitaran los fundamentos y las razones de las decisiones tomadas, al menos en
los siguientes temas:

* Eleccion del emplazamiento, antecedentes del lugar.

* Objetivos del proyecto.

* Fundamentos Arquitecténicos para el desarrollo del proyecto.
* Fundamentos Estructurales.

* Propuesta Arquitectonica.

Sera redactada en forma clara y precisa, y podra abordar cualquier otro aspecto, ademas de los
ya citados, que permita conocer mejor los trabajos, y que dé cuenta del proceso creativo que
llevd a la solucién presentada, proceso creativo que es muy importante para valorizar
adecuadamente la propuesta..



Se valorara una buena presentacion de la Memoria, su bien lograda sintesis y su buena
redaccién y ortografia.

54 Maquetas.
Las maquetas deberan expresar claramente la Arquitectura de la propuesta, esquematizando el
uso del acero en la solucion estructural. Se podra usar los siguientes materiales:

e Cartén

* Madera

* Laminas incoloras (plastico, mica)
Tendran una base rigida de tablero que garantice su estabilidad y transporte. La base sera de
color blanco.

Debe incluirse el Norte, la escala, los nombres de las calles o lugares mas importantes, y en una
esquina la leyenda ANTEPROYECTO DE CENTRO FERIAL - PRIMER CONCURSO ILAFA
PARA ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA. Esta leyenda puede ser del tamafo que se
estime conveniente, y escrita en una, dos o mas lineas, de acuerdo al espacio disponible. La
maqueta es un medio de mostrar el proyecto, no un fin en si misma.

5.4.1. Maqueta Volumétrica:

Modelo general de la propuesta, a una escala similar a la de las laminas, y de una dimension de
110 x 60 cms.

Se solicita incluir el maximo contexto posible, teniendo como limite las dimensiones de la base.
La expresion o acabado de los edificios o volumenes que constituyan este contexto deberan ser
de color blanco al igual que la base.

5.4.2.- Maqueta de Detalle:

Este modelo debe concebirse para mostrar un tramo, una seccion transversal o un nudo tipico
de la solucion estructural que permita comprender a cabalidad la légica constructiva del
proyecto. Sus dimensiones maximas seran 60 x 40 cms.

PATRICIO SCHMIDT C.

Arquitecto

DIRECTOR PRIMER CONCURSO |ILAFA PARA
ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA



